Załącznik nr  1 do SIWZ

______________________________________________________________________________________________


DOA-0421-4/JO/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(minimalne wymogi, jakim ma odpowiadać przedmiot zamówienia)

„Dostawa sprzętu na wyposażenie serwerowni PUP w Zielonej Górze”

KOD CPV: 30234100-9, 30237280-5, 30233190-9
1. Listwa dystrybucji zasilania typ I – 2 szt.

	Funkcja
	Opis

	Napięcie wyjściowe 
	200V, 208V, 230V 

	Gniazda wyjściowe 
	21 x IEC 320 C13 

3 x IEC 320 C19 

	Maksymalne obciążenie
	16A

	Nominale napięcie wejściowe
	200V, 208V, 230V 

	Częstotliwość na wejściu 
	50/60 Hz 

	Typ gniazda wejściowego
	IEC-320 C20 

	Maksymalna wysokość 
	1791.00 mm 

	Maksymalna szerokość
	56.00 mm 

	Maksymalna głębokość 
	46.00 mm 

	Możliwość zarządzania przez sieć 


	W pełni funkcjonalne sieciowe interfejsy zarządzania, które umożliwiają zarządzanie w oparciu o standardy WWW, SNMP i Telnet. Umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie zdalnego dostępu do urządzeń, konfigurowanie ich i zarządzanie nimi, a tym samym zaoszczędzenie cennego czasu. Z możliwością tą wiąże się opcja szybkiego i łatwego aktualizowania oprogramowania firmware, które można pobrać z sieci do zainstalowanych urządzeń. 



	Zdalna kontrola pojedynczych wyjść 
	Zdalnie zarządza wyjściami, tak by użytkownicy mogli odłączyć wybrane, nie używane wyjścia (zapobiega przeciążeniu) lub przekierować zasilanie do zamkniętego sprzętu (minimalizuje kosztowne przestoje i eliminuje konieczność podejścia do sprzętu). 



	Wartości, przy których uruchamiany jest alarm 


	Zdefiniuj progi alarmowe, by uniknąć przeciążenie obwodów. Alarmy sieciowe i wizualne informują użytkownika o potencjalnych problemach (Uwaga: dostępne wyłącznie w urządzeniach z możliwością monitorowania prądu. Prosimy o zapoznanie się z opisem SKU) 



	Lokalny wyświetlacz do monitorowania 


	Ogólny pobór mocy przez urządzenie rozdziału zasilania jest ukazany na wyświetlaczu urządzenia. Miejscowy wyświetlacz pomaga uniknąć przeciążenia obwodów, zapewniając wizualne ostrzeżenie w przypadku, gdy pobór prądu zbliża się do maksymalnego natężenia. (Dostępne tylko w oznaczonych SKU) 



	Opóźnienie zasilania
	Umożliwia użytkownikom skonfigurowanie kolejności włączania i wyłączania zasilania w poszczególnych wyjściach. Pomaga to uniknąć kumulacji momentu rozruchowego przy starcie urządzeń, który może być przyczyną przeciążenia obwodu i odłączenie obciążeń. Ustalenie kolejności daje też użytkownikom możliwość ustalania kolejności włączania sprzętu, tak by inne zależne od niego urządzenia mogły działać prawidłowo. 



	Wskaźnik obciążenia LED 


	Informuje i przeciążeniu i warunkach zagrożenia na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika progów alarmowych. Ostrzega użytkowników przez potencjalnym przeciążeniem obwodu. 



	Możliwość aktualizacji oprogramowania w pamięci flash 


	Szybko i prosto uaktualnij oprogramowanie sprzętowe pobierając je przez sieć. Eliminuje konieczność wymiany już zainstalowanych produktów, po ukazaniu się nowszych wersji. (Uwaga: tylko jednostki sieciowe) 



	Montowane w szafie 


	Obejmuje opcje montowane poziomo, pionowo i beznarzędziowo. Dostarcza zasilanie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne - do szaf stojących obok sprzętu. 



	Interfejs użytkownika
	Zgodny z posiadanymi listwami dystrybucji zasilania  AP7921

	Gwarancja
	1 rok


2. Listwa dystrybucji zasilania typ II – 1 szt.

	Funkcja
	Opis

	Napięcie wyjściowe
	208V, 230V

	Maksymalny pobór prądu
	10A

	Gniazda wyjściowe
	8 x IEC320 C13

	Napięcie wejściowe
	200V, 208V, 230V

	Częstotliwość na wejściu
	50/60Hz

	Typ gniazda wejściowego
	IEC-320 C14 

	Długość przewodu zasilającego
	minimum 1,90 m

	Ilość kabli zasilających 
	1 szt.

	Maksymalny prąd na wejściu
	15A

	Możliwość zarządzania przez sieć LAN
	WWW, SNMP i Telnet.

	Zdalna kontrola pojedynczych wyjść 
	Zdalnie zarządza wyjściami (włączanie/wyłączanie), 

	Wartości, przy których uruchamiany jest alarm
	Możliwość zdefiniowania progów alarmowych

	Lokalny wyświetlacz do monitorowania 
	TAK – wskazanie ogólnego poboru mocy

	Opóźnienie zasilania
	Umożliwia użytkownikom skonfigurowanie kolejności włączania i wyłączania zasilania w poszczególnych wyjściach.

	Możliwość aktualizacji oprogramowania w pamięci flash 
	Tak

	Interfejs użytkownika
	Zgodny z posiadanymi listwami dystrybucji zasilania  AP7921

	Montowane w szafie RACK
	Szerokość 19”, wysokość 1U

	Gwarancja
	1 rok


3. System zasilania rezerwowego (UPS) – 1 szt.

	Funkcja 
	Opis

	Moc wyjściowa 
	2700W / 3000 VA 

	Napięcie wyjściowe 
	230V 

	Informacja o napięciu wyjściowym 
	Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 /230/ 240 

	Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) 
	47–53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz, 57–63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz 

	Inne napięcia wyjściowe 
	220, 240 

	Topologia
	Line Interactive 

	Typ przebiegu 
	sinusoida 

	Gniazda wyjściowe 


	8 x IEC 320 C13  

1 x IEC 320 C19  

3 x IEC Jumpers 

	Nominalne napięcie wejściowe 
	230V 

	Częstotliwość na wejściu 
	50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) 

	Typ gniazda wejściowego 
	IEC-320 C20 

	Długość przewodu zasilania 
	minimum 2 metry 

	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 
	160 - 286V 

	Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 
	151 - 302V 



	Inne napięcia wejściowe 
	220, 240 

	Typ akumulatora 


	Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny 

	Typowy czas pełnego ładowania akumulatora 
	3 godziny 

	Port komunikacyjny 
	USB 

	Ilość interfejsów SmartSlot
	1

	Panel przedni 


	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD 

	Alarm dźwiękowy 


	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia 

	Prognoza daty wymiany akumulatora  


	Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecanym terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.



	Licznik energii  
	Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.

	Powiadomienie o awarii akumulatora  
	Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas

	Kontrolki LED  


	W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.

	Możliwość zimnego startu  


	Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.

	Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
	Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.

	Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
	Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.

	Automatyczny test  
	Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.

	Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania  
	Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.

	Maksymalna wysokość 
	86.00 mm 

	Maksymalna szerokość 
	480.00 mm 

	Maksymalna głębokość 
	683.00 mm 

	Wysokość w szafie przemysłowej 
	2 U

	Wyposażenie dodatkowe
	UPS należy wyposażyć w kartę do zarządzania o następujących parametrach: wsparcie dla protokołów komunikacyjnych (HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, SMTP, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, SSH V1, SSH V2, SSL, TCP/IP, Telnet ), interfejs sieciowy RJ-45 10/100 Base-T , kompatybilność z UPSami z gniazdem SmartSlot, szyfrowanie kluczem o długości 2048, obsługa oprogramowania do zamykania systemów operacyjnych przez sieć LAN, wyposażona w czujnik pomiaru temperatury i wilgotności.

	
	

	Gwarancja
	1 rok


4. Kontroler do macierzy dyskowej QSAN U400Q-D212 – 1szt

	Funkcja
	Opis

	Interfejsy komunikacyjne LAN/iSCSI
	7 x 1Gb/s

	HDD
	Obsługa 12 dysków 6GB SAS/SATA

	Pamięć Cache
	8GB

	Poziomy RAID
	0,1,3,5,6,10,30,50,60 

	Wsparcie dla protokołów
	CIFS, NFS, AFP, FTP, WebDAV, iSCSI 

	Dodatkowa pamięć cache
	8 + 8

	Gwarancja
	1 rok


5. Dyski HDD 6GB SATA 2TB do macierzy dyskowej QSAN U400Q-DS212 – 6 szt.

	Funkcja
	Opis

	Interfejs 
	SATA 6GB

	Pojemność
	Min 2TB

	RPM
	7200

	Pamięć podręczna cache
	64MB

	Typ/szerokość
	3,5”

	Gwarancja
	1 rok



